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RUNKODETALJIT

-

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMA BETONITASOSSA
PAIKALLAVALURAKENNE, LEUKALIITOS
VALUUN ASENNETTAVA LIIKUNTASAUMALAITE

DET-R1

IRROTUSKAISTA

IRROTUSKAISTA
(PAKSUUS LIIKEVARAN MUKAAN)

IRROTUSPUTKI
(KOKO TARVITTAVAN LIIKEVARAN MUKAAN)

JUOTOSBETONI. IRROTUSAIKA ESITETTY TASOPIIRUSTUKSISSA
(IRROTUSAIKA TARVITTAVAN  LIIKEVARAN MUKAAN)

LS-LAITTEEN SIIRRELTÄVIEN  ANKKURITAPPIEN
SIIRTO TARPEEN MUKAAN JÄNNEANKKURIEN JA
RAUDOITUKSEN SIVUUN

TARTUNNAT PILARISTA

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMALAITE
HAUCON CONECTO Park Ga 50.20.50&S
VALUUN ASENNETTAVA
LIIKEVARA ±20mm
KANTAVUUS 300kN

LIUKULAAKERINAUHA, PYSYVÄ IRROTUS

KITKAKERROIN μ ≤ 0,10 ; KÄYTTÖLÄMPÖTILA -30°C ... +60°C
ALUSTAN SUORUUSVAATIMUS B (by45/BLY7)

SALLITTU LIIKEVARA u= ± 20mm
SALLITTU KUORMA FRk= 300 kN/m
SALLITTU KIERTYMÄ 30 ‰

HAUCON SPEBA Liukulaakeri M10 k=100mm Leveys a=163mm t=13mm

LIUKUPINTA KOKO LAAKERIN LEVEYDELTÄ
SALLITTU JÄNNITYS σRk= 6 MPa
KITKAKERROIN μ ≤ 0,10
ALUSTAN SUORUUSVAATIMUS B (by45/BLY7)

LIUKULAAKERILEVY, TYÖNAIKAINEN IRROTUS
HAUCON SPEBA Liukulaakerilevy F60/614 a=399mm b=400mm t=3mm
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VESITIIVIS LIIKUNTASAUMA
PAIKALLAVALUTASO
JÄLKIASENNETTAVA LIIKUNTASAUMALAITE

DET-R2

ASENNUSVAIHE

TASAUSLAASTI

VÄHÄN KUTISTUVA VESITIIVIS EPOKSILAASTI
LATTIASAUMAMASSA

VARAUS
(VARAUKSEN MITAT LS-LAITTEEN  MUKAAN

HUOMIOIDEN TOLERANSSIT)

IRROTUSKAISTA VALUSSA
(IRROTUKSEN JA SAUMAN LEVEYS
LIIKEVARAN VAATIMUSTEN MUKAAN)

VALUVAIHE

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMALAITE

KANTAVUUS 600kN

JÄLKIASENNETTAVA, LYHYT KUMI
SHAUCON CONECTO Park Ga 63.30.25

LIIKEVARA ±30mm

LIIKUNTASAUMA
(SAUMAN LEVEYS LIIKEVARAN
VAATIMUSTEN MUKAAN)
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-

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMA
ELEMENTTIRAKENNE
JÄLKIASENNETTAVA LIIKUNTASAUMALAITE

DET-R3

ASENNUSVAIHE

TASAUSLAASTI

VÄHÄN KUTISTUVA VESITIIVIS EPOKSILAASTI
LATTIASAUMAMASSA

VARAUS
(VARAUKSEN MITAT LS-LAITTEEN  MUKAAN

HUOMIOIDEN TOLERANSSIT)

IRROTUSKAISTA VALUSSA
(IRROTUKSEN JA SAUMAN LEVEYS
LIIKEVARAN VAATIMUSTEN MUKAAN)

VALUVAIHE

LIIKUNTASAUMA
(SAUMAN LEVEYS LIIKEVARAN
VAATIMUSTEN MUKAAN)

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMALAITE

KANTAVUUS 600kN

JÄLKIASENNETTAVA, LYHYT KUMI
SHAUCON CONECTO Park Ga 63.30.25

LIIKEVARA ±30mm

KAIVOJA KOHTI
KALLISTETTU

PINTAVALU KANTAVAN
ELEMENTTIRAKENTEEN PÄÄLLÄ
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-

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMA 
VEDENERISTETTY PAIKALLAVALURAKENNE
JÄLKIASENNETTAVA LIIKUNTASAUMALAITE

DET-R4

LATTIASAUMAMASSA

TASAUSLAASTI

VÄHÄN KUTISTUVA VESITIIVIS EPOKSILAASTI
VEDENERISTYS, LIMITETÄÄN
LS-LAITTEEN KUMIN KANSSA

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMALAITE

KANTAVUUS 600kN

JÄLKIASENNETTAVA, PITKÄ KUMI
LHAUCON CONECTO Park Ga 63.30.90

LIIKEVARA ±30mm

RUNKORAKENNE PAIKALLAVALUA

LIIKUNTASAUMA
(SAUMAN LEVEYS LIIKEVARAN
VAATIMUSTEN MUKAAN)
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VESITIIVIS LIIKUNTASAUMA 
VEDENERISTETTY ELEMENTTIRAKENNE
JÄLKIASENNETTAVA LIIKUNTASAUMALAITE

DET-R5

LATTIASAUMAMASSA

TASAUSLAASTI

VÄHÄN KUTISTUVA VESITIIVIS EPOKSILAASTI
VEDENERISTYS, LIMITETÄÄN
LS-LAITTEEN KUMIN KANSSA

LIIKUNTASAUMA
(SAUMAN LEVEYS LIIKEVARAN

VAATIMUSTEN MUKAAN)

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMALAITE

KANTAVUUS 600kN

JÄLKIASENNETTAVA, PITKÄ KUMI
LHAUCON CONECTO Park Ga 63.30.90

LIIKEVARA ±30mm

RUNKORAKENNE PAIKALLAVALUA

KAIVOJA KOHTI
KALLISTETTU

PINTAVALU KANTAVAN
ELEMENTTIRAKENTEEN PÄÄLLÄ
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TYÖNAIKAINEN LIIKUNTASAUMA
TASORAKENTEEN LIITOS SEINÄÄN
TYÖNAIKAINEN IRROTUS

DET-R6

TARTUNNAT SEINÄSTÄ

IRROTUSPUTKI
(KOKO TARTUNTOJEN JA TARVITTAVAN
LIIKEVARAN MUKAAN)

JUOTOSBETONI. IRROTUSAIKA
ESITETTY TASOPIIRUSTUKSISSA
(IRROTUSAIKA TARVITTAVAN
LIIKEVARAN MUKAAN)

LIUKULAAKERINAUHA, TYÖNAIKAINEN IRROTUS

KITKAKERROIN μ ≤ 0,10
ALUSTAN SUORUUSVAATIMUS B (by45/BLY7)

LIUKUPINTA KOKO LAAKERIN LEVEYDELTÄ
SALLITTU JÄNNITYS σRk= 6 MPa
SALLITTU KIERTYMÄ 4.5 ‰

HAUCON SPEBA Liukulaakeri F60/614 a=200mm t=3mm
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MAANVARAISEN LATTIAN DETALJIT

-

LIIKUNTASAUMA BETONILATTIASSA
RASKAALLE KUORMITUKSELLE
-

DET-L1

MAANVARAISEN LATTIAN ALUSRAKENTEET
RAKENNETYYPIN MIUKAAN

LIIKUNTASAUMALAITE

TERÄSLAATU S355, PINTAKÄSITTELEMÄTÖN
RASKAALLE KUORMITUKSELLE
LIIKEVARAT  I  ±20 mm JA // ±15 mm

HAUCON CONECTO Dowel 10NA40-5D-T8 h=150mm
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MAANVARAISEN LATTIAN DETALJIT

-

LIIKUNTASAUMA BETONILATTIASSA
RASKAALLE KUORMITUKSELLE
SINUS-PROFIILI, HILJAINEN KUORMANSIIRTO

DET-L2

MAANVARAISEN LATTIAN ALUSRAKENTEET
RAKENNETYYPIN MIUKAAN

LIIKUNTASAUMALAITE

RUOSTUMATON TERÄS
RASKAALLE KUORMITUKSELLE
SINUSPROFIILI - TASAINEN JA HILJAINEN KUORMANSIIRTO
LIIKEVARAT  I  ± 20 mm JA // ± 15 mm

HAUCON CONECTO Sinus 06NCC60-5D-T8 h=150mm
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MAANVARAISEN LATTIAN DETALJIT

-

LIIKUNTASAUMA BETONILATTIASSA
KEVYT LIIKUNTASAUMALAITE
-

DET-L3

VALURAJAAJAN ANKKUROINTI LAASTILLA

MAANVARAISEN LATTIAN ALUSRAKENTEET
RAKENNETYYPIN MIUKAAN

VALURAJAAJA / KEVYT LIIKUNTASAUMALAITE
HAUCON  K-FORM K135 h=140mm
+ Schöck® Dorn LD-Q LIIKUNTASAUMATAPPI kk310mm
   LIIKEVARAT  I  +5/-10mm JA // ± 10mm
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