
Raskas kuormitus
(Henkilöautot,

kumipyörätrukki)

Kuormansiirto
liikuntasaumalaitteella

Kyllä Vesitiivis sauma

Kyllä Asennustapa

Pinta-asennus Liikevara

20 mm (+/-10 mm)

Conecto Sinus CEO 26

Conecto Sinus CEO 32

40 mm (+/-20 mm) Conecto Sinus CEO 44

60 mm (+/-30 mm) Conecto Sinus CEO 63

Valuun asennettava Liikevara

20 mm (+/-10 mm)

Conecto Sinus CEO 32 &S (Stud)

40 mm (+/-20 mm) Conecto Sinus CEO 44
&S (Stud)

60 mm (+/-30 mm)
Conecto Sinus CEO 63 &

S (Stud)

Ei
Sairaala  / suoloja /

kemikaaleja / ulkotila

Kyllä Hiljainen kuormansiirto

Kyllä

Conecto Sinus 06NCC60-5D
RST jos sairaala/kemikaalirasits/ulkotila

Galvanoitu jos kevyt vesikosketus
(LS Laitteen korkeus 20mm matalampi

kuin laatan paksuus)

Tieppo TC
RST jos sairaala/kemikaalirasits/ulkotila

Galvanoitu jos kevyt vesikosketus
(LS Laitteen korkeus 20mm matalampi

kuin laatan paksuus)

Ei

Conecto Dowel 10NA40-5D
RST jos sairaala/kemikaalirasits/ulkotila

Galvanoitu jos kevyt vesikosketus
(LS Laitteen korkeus 20mm matalampi

kuin laatan paksuus)

Tieppo H
RST jos sairaala/kemikaalirasits/ulkotila

Galvanoitu jos kevyt vesikosketus
(LS Laitteen korkeus 20mm matalampi

kuin laatan paksuus)

Ei Hiljainen kuormansiirto

Kyllä

Conecto Sinus
06NCC60-5D (LS Laitteen

korkeus 20mm
matalampi kuin laatan

paksuus)
Tieppo TC (LS Laitteen

korkeus 20mm
matalampi kuin laatan

paksuus)

Ei
Conecto Dowel

10NA40-5D (LS Laitteen
korkeus 20mm

matalampi kuin laatan
paksuus)

Tieppo H
(LS Laitteen korkeus

20mm matalampi kuin
laatan paksuus)

Ei Vesitiivis sauma

Kyllä Asennustapa

Pinta-asennus

Asennus uraan Liikevara

20 mm (+/-10 mm) Conecto Park GA
43.10.25 / 35 / 45
Saatavilla myös

kemikaalinkestävä RST
1.4404

40 mm (+/-20 mm)

Conecto Park GA
43.10.25 / 35 / 45.
Saatavilla myös

kemikaalinkestävä RST
1.4404

Conecto Park SL
190.30.W (Hyvä

Kemikaalinkesto!)

60 mm (+/-30 mm)

Conecto Park GA
63.30.25 /35 / 45

Liikuteltavat
tartuntatapit

(Saatavilla myös
kemikaalinkestävä RST

1.4404)

Conecto Park SL
210.50.W (Hyvä

Kemikaalinkesto!)

80 mm (+/-40 mm) Conecto Park GA
88.45.50&S Liikuteltavat

tartuntatapit

Asennus pinnalle Liikevara

40 mm (+/-20 mm)
Conecto Park SL
190.30.N (Hyvä

Kemikaalinkesto!)

60 mm (+/-30 mm)
Conecto Park SL
210.50.N (Hyvä

Kemikaalinkesto!)

Valuun asennettava

Jännepunoskohde
(jännepunosten

ankkurit vaativat tilaa
laatan reunassa)

Kyllä (mahdollisimman
matala LS Laite)

Liikevara

20 mm (+/-10 mm)

Conecto Park GA
43.10.50&S Liikuteltavat

tartuntatapit
(Saatavilla myös

kemikaalinkestävä RST
1.4404)

40 mm (+/-20 mm)

Conecto Park GA
50.20.50&S Liikuteltavat

tartuntatapit
(Saatavilla myös

kemikaalinkestävä RST
1.4404)

60 mm (+/-30 mm)

Conecto Park GA
63.30.50&S Liikuteltavat

tartuntatapit
(Saatavilla myös

kemikaalinkestävä RST
1.4404)

80 mm (+/-40 mm)

Conecto Park GA
88.45.50&S Liikuteltavat

tartuntatapit
(Saatavilla myös

kemikaalinkestävä RST
1.4404)

Ei (korkeudella ei väliä,
kuitenkin matala LS-

laite helpompi asentaa,
korkea LS laite

ankkuroituu paremmin
laattaan)

Liikevara

20 mm (+/-10 mm)
Esim. Conecto Park GA

43.10.50&S Liikuteltavat
tartuntatapit

40 mm (+/-20 mm)
Conecto Park GA

50.20.50&S Liikuteltavat
tartuntatapit

60 mm (+/-30 mm)
Conecto Park GA

63.30.50&S Liikuteltavat
tartuntatapit

80 mm (+/-40 mm)
Conecto Park GA

88.45.50&S Liikuteltavat
tartuntatapit

Ei

Kulmaraudat laatan
molemmin puolin

Korjaussauma
Conecto SINUS 06NC50-

R Korjaussauma


