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• BY-Käyttöseloste nro 76

• TS-raudoitteen toiminta

• Vaarnattu profiili

• Jopa 3-kertainen
kapasiteetti sileään TS-
raudoitukseen verrattuna

• Korkein
saumaluokka(vaarnattu)
SFS-EN 1992-1-1, 6.2.5

• Ø 8 – 12 mm

• K-jako: 150 – 200 mm

• Teräs: B500B

Vaarnattu työsaumaraudoite
Recostal RSH & RSV
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• Mitoitus SFS-EN 1992-1-1
(6.2.a) ja saksalaisen
betoniyhdistyksen (DBV)
ohjeen mukaan

• Mitoitusesimerkki
teknisessä käyttöohjeessa

• Jopa 3-kertainen
kapasiteetti sileään TS-
raudoitteeseen verrattuna

• Konsolit, laatta-laatta,
laatta-seinä

Vaarnattu työsaumaraudoite
Recostal RSH
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• Pystysuuntainen
hammastus (Vertical)

• Sauman pystysuuntaisia
leikkausvoimia varten

• Korkein
saumaluokka(vaarnattu)
SFS-EN 1992-1-1, 6.2.5

• Seinän päädyt, pilari-seinä,
seinäelementtiliitokset

• Taulukon arvot kN/m

• Vrt. Sileä 12/150 b=225
C30/37 => 337,3 kN/m

Vaarnattu työsaumaraudoite 
Recostal RSV
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Erikoismallit– Recostal RSH / RSV

• Recostal RSV-tyyppi
voidaan taivuttaa kaareviin
pintoihin

• RSH-Active aktiivinen
vedeneristys
työsaumaraudoitteessa

• Bentoniittikaista

• Bitumikaista

• 5 Bar vesitiiveys

• Useita erikoismalleja ja
mittoja
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• Valinta käyttökohteesta
riippuen

• Vesitiiviit
pysäköintilaitoksiin

• Teollisuuden ratkaisuja

• Erikoisratkaisut
seinä/katto

• Korjaussaumat

• Liikuntasaumakarat

Liikuntasaumalaitteet
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• Pysäköintilaitokset, pihakannet

• Vesitiiviin LS-laitteen valinnassa
huomioitavaa:

• Tarvittava liikevara,
tyypillisesti +/- 20..30 mm

• Asennustapa (pinta-asennus,
valuun asennettava, uraan
asennettava)

• Kuormitus

• Mahdolliset jänneankkurit

• Sauman ympäristön
raudoitusdetaljiikka

• Hinta (korostuu allianssi-
hankkeissa)

Vesitiiviit liikuntasaumalaitteet
Jännepunoskohteissa 
käytetyt LS-laitteet

Conecto Park GA 
50.20.50&S

Conecto Park GA 
63.30.50&S

Liikuteltavat tyssätapit!
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Vesitiiviit liikuntasaumalaitteet

Conecto Park SL 
190.30.W/N/CV

Conecto Park SL 
210.50.W/N/CV

Conecto Park SL 190.30.N

Pinta-asennettava LS-laite

Conecto Park SL 190.30.W

Uraan asennettava LS-laite

Conecto Park SL 190.30.CV

Kulmaan asennettava LS-laite23.12.2020
HauCon Esittely



Esittely  HauCon
4.5.2019

• Maanvaraiset lattiat, teollisuus,
logistiikkakeskukset

• Maanvaraisen LS-laitteen valinnassa
huomioitavaa:

• Tarvittava liikevara, tyypillisesti +/-
0..20 mm

• Kuormitus (pyöräkuorma,
trukkikuorma)

• Lattian korkeus

• LS-laitteen korkeus tyypillisesti
20mm lattian korkeutta
matalampi

• Kuormitustiheys

• Aaltoprofiili erinomainen
tiheästi liikennöidyille kohteille

Teollisuuden liikuntasaumalaitteet
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• Erittäin suuret liikevarat

• Vesitiiveys 2 Bar (20m
vesipatsas) asti

• Käyttölämpötila: -40°C...+90°C

• Erinomainen kesto otsonia, uv-
säteilyä, happoja, emäksiä ja
suolaa.

• Liikevarat X-, Y- ja Z-suunnassa
jopa  ±20 mm … ±200 mm
mallista riippuen

• Kiinnitys hitsaamalla, bitumilla
tai epoksilla

Vesitiivis liikuntasaumanauha 
FlamLINE & RedLINE
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• Liikuntasaumalaite koostuu raskaasta
reunan raudoituksesta
(yläprofiili),ankkurointitapeista
(tyssätappi), pysyvästä muotista ja
kuormansiirtojärjestelmästä
(vaarnalevy)

• Siirtää pystysuuntaiset kuormat
vierekkäisten laattojen välillä ja minimoi
laattojen pystysuuntaisen siirtymän

Teollisuuden liikuntasaumalaitteet
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• Kapasiteetit laskettu Englannin
Betoniyhdistyksen julkaistun
raportin TR34.4 mukaan

• LS-laitteen murtomekanismit

• Vaarnalevyn leikkausmurto

• Vaarnalevyn taivutusmurto

• Betonin lävistys

• Tyypillisesti mitoittava

• On suositeltavaa, että
kuormansiirtojärjestelmä siirtää
enintään 50 % kohdistetusta
kuormasta ja itse laatta olisi
suunniteltu kantamaan loput
kuormasta.

Liikuntasaumalaitteen kapasiteetti

Esimerkki – Tieppo kapasiteettitaulukko H, HCAD, TC

Kapasiteetty yhdelle vaarnalevylle, metriä kohden 2 
levyä!
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• Haljenneen liikuntasauman
korjaukseen

• Aaltoprofiilimuodon ansiosta
pyörä on tuettuna sauman
molemmin puolin koko
liikuntasauman ylityksen ajan.

• Tasainen ja hiljainen
kuormansiirto

Korjaussaumat – Conecto Sinus 06NC50-R 

1.Vaurioitunut sauma

2. Vaurioitunut betoni poistetaan
noin 50mm korkeudelta ja 250
mm leveydeltä

3. Korjaussauma asennetaan
uraan ja ura valetaan
umpeen molemmin puolin

4. Korjattu
sauma
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• Smartjoint -
Elementtikorjaussauma
komposiittimateriaalista

• Ohut ja helppo asennus

• Kemiallisesti kestävä

• Tieppo TCR korjaussauma

• Vaadittu asennusleveys
erittäin kapea (vain n.
100mm)

• Tasainen ja hiljainen
kuormansiirto

• Tieppo P Simple korjaussauma

• Ohut ja pienikokoinen

• Kevyille kuormille

Korjaussaumat
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• Conecto WA:sta on saatavilla
pinta-asennettava suora versio ja
kulmaversio.

• Soveltuu jopa 200 mm leveisiin
saumoihin.

• Liikevara jopa ± 40 mm.

• Yksinkertainen ruuvikiinnitys

Seinien ja kattojen Liikuntasaumalaite 
– Conecto WA

Conecto WA - Seinien ja 
kattojen liikuntasaumalaite

Suoraan asennettava Kulmaan asennettava
23.12.2020
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Vesitiiviin liikuntasauman korjaus
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Saumassa käytetty valuun 
asennettavaa liikuntasaumalaitetta

• Vauriokohdan määritys

• Tyypilliset vauriot

1. Liikuntasaumalaitteen tiiviste
vuotaa

 Liikuntasaumalaitteen
tiivisteen vaihtaminen

2. Liikuntasaumalaitteen vieressä
oleva tiivistemassa vaurioitunut
ja vuotaa

 Liikuntasaumalaitteen
tiivistemassan uusiminen

3. Betonin halkeamat

 Betonin injektointi



Vesitiiviin liikuntasauman korjaus
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Liikuntasaumalaitteen tiivisteen 
vaihtaminen:

• Ruuvien irrotus, suojakotelon
poistaminen

• tiivisteen irrotus ja vaihto

Liikuntasaumalaitteen 
tiivistemassan korjaus

• Elastisen tiivistemassan
mekaaninen irrotus sauman
kohdalla

• Uuden elastisen
tiivistemassan asennus, esim
ankoX Flexproof UV



Vesitiiviin liikuntasauman korjaus
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Betonin injektointi

• Eri menetelmiä riippuen
halkeaman leveydestä,
sijainnista, tyypistä

• Muovit, epoksit,
mikrosementti kun
halkeamaleveys 0,2 – 3 mm

• Sementti kun
halkeamaleveys 3 – 10 mm

• Hyvät ohjeet SILKO 1.233 ”
Halkeamien korjaaminen –
Yleisohje”
https://julkaisut.vayla.fi/sillat/silk
o/kansio1/s1233.pdf

https://julkaisut.vayla.fi/sillat/silko/kansio1/s1233.pdf


Schöck Dorn SLD

• Erittäin raskaan kuormituksen
liikuntasaumakara

• Suunnitteluohjeet, kapasiteetit, vaadittu
lisäraudoitus teknisessä käyttöohjeessa

• Mitoitusohjelma Dorn vaarnoille
ladattavissa www.haucon.fi

Liikuntasaumakarat / vaarnat

Schöck Dorn LD

• Liikuntasaumakara

• Suunnitteluohjeet, kapasiteetit, vaadittu
lisäraudoitus teknisessä käyttöohjeessa

• CE-Merkitty: ETA-16/0545

• Mitoitusohjelma Dorn vaarnoille
ladattavissa www.haucon.fi23.12.2020

HauCon Esittely



Esittely  HauCon
4.5.2019

• 100 % kierrätetystä kestävästä
UPVC:stä valmistettu valurajaaja
työ-, kutistuma- ja liikuntasaumaan

• 50 mm: - 225 mm: n paksuisille
valuille

• Mahdollistaa vierekkäisten
lohkojen samanaikaisen
betonivalun

• Asennus ei puhkaise alustan
vedenpaine-eristettä

• Ei poistotarvetta valun jälkeen

• Esiporatut reiät raudoitukselle /
Vaarnoille

K-Form valurajaaja / LS-laite
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• DWG / Revit tiedostot kotisivuilta,
päivittyy ProdLib kirjastoon

• Korkeus kannattaa valita 10mm
matalammaksi kuin lattian korkeus
asennuslaastin korkeuden takia

• Ei vaadi erillistä kiinnitystä
alustaan, soralaasti ja valun
omapaino pitävät K-Formin
paikallaan valun aikana.

• Käytettäessä Schöck Dorn LD
liikuntasaumakaroja saadaan
yksinkertainen ja
kustannustehokas LS-laite kevyesti
kuormitetuille lattioille

K-Form valurajaaja / LS-laite
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HauCon Esittely

• Raudoitusvälikkeet

• Liikuntasaumalaitteet

• Työsaumaraudoitteet

• Muotit, muottisidetangot ja tarvikkeet

• Jälkihoitoaineet, muottiöljyt,
puhdistusaineet ja pinnankäsittelyaineet

• Rakennuskemikaalit

• Rakennuslaakerit

• Vedeneristystuotteet

• Schöck Parvekekannattimet ja –eristeet

• Talvisuojaustarvikkeet

• Tulvasuojaus

• Betonivalutarvikkeet

• Työmaaportaat

• Työmaan ja teollisuuden turvallisuus

Muut HauCon-tuotteet

Lisäksi tulossa julkisivuratkaisut, raudoituksen 
jatkosmuhvit, Schöck Bole lävistysraudoitusjärjestelmä..

www.haucon.fi

23.12.2020

http://www.haucon.fi/


Kysymyksiä?

Kiitos!
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